Einschaltverhalten von 2 St. 50W Halogenlampen mit
Tridonic Trafo Type ECTT 160, 245/12V,50Hz 100VA

gemessen von Emeko Ingenieurbiiro, M.Konstanzer, Britzingerstr. 36, D79114 Freiburg

Mit TSR Verfahren eingeschaltet,
mit richtig eingestellten Vormagnetisierzipfeln

jeder Test Zyklus ist gleich.
Nach n Zyklen é@ndert sich nichts

U 200V/div
am Trafo

I einsch.= 1,8 A peak, Uberhohung nur durch Lampenkaltstrom

I 2A/div
in den Trafo

Inenn = 0,4Aeff, = 0,6 A peak
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Das TSE Verfahren ist weltweit patentiert. Patentinhaber ist EMEKO Ing. Biiro Freiburg

Hauptmerkmal ist das Vormagnetisieren mit einer definierten Anzahl
fixer unipolarer Spannungszipfel und dem dazu gegenphasigen Volleinschalten.

Test mit Direkteinschalten mit 245V Speisespannung

U an Trafo
200V / div

Ca.6A peak

. \bei 245V eff hat die 0,63 At Sicherung ausgelost
I in Trafo nach dem 3 ten Mal hintereinander schalten
2A / div

} At 1 )
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Stimuliert mit Inrushsimulator IRSTO
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