Zeit wieder aus. Wichter 2 erkennt jetzt
eine abkiihlende Leuchte in seinem Er-
fassungsbereich und schaltet seinerseits
ein. Dieser Vorgang wiederholt sich
eventuell endlos, d.h. das Licht geht
nicht mehr aus.

Eine Parallelschaltung von Gerdten
mit Triac-Einsatz und Tronic-Einsatz ist
prinzipiell nicht méglich. Grand: Diese
Einsitze haben keinen Anschluss fiir den
Neutralleiter, sie holen sich den N iiber
die angeschlossene Beleuchtung. Hat ein

Wichter eingeschaltet, haben die ande-
ren parallel geschalteten auf ihrem Aus-
gang auch 230 V anliegen. Effekt: Am
Eingang und am Ausgang jeweils 230 V,
Differenz also 0, was das Gerit als
Stromausfall interpretiert. Schaltet der
andere Wichter ab, so liegen an den pa-
rallelen Geriten wieder 230 V an, da-
durch schalten diese Wichter ein. Das
Licht wirde im schlimmsten Fall nie
mehr ausgehen. Abhilfe: Einen Wichter
mit z.B. zwei Nebenstellen verwenden.

Es gibt-aber auch Ausnahmen: Man-
che Wichter kann man durchaus paral-
lel schalten — aber nur dann, wenn es
sich um Gerite handelt, die permanent
die Spannung auf der Lampenleitung
messen und dadurch eingeschaltete pa-
rallele Wichter erkennen.

Die haufigsten Praxisfragen und Antworten

Dimmer und Lasten — ein Leserbrief

Zu dem Fachaufsatz von Dirk Brémsen
in »de« 15-16/2004, Seite 26 habe ich
zwel Anmerkungen:

Zu »Defekte Halogenlampen
12 Vs

Bei der Antwort zu dieser Frage steht
sinngemifs: Je groffer die Belastung des
Trafos ist, desto grofer wird auch sein
Innenwiderstand. Das kann nicht stim-
men, so wie es ausgedriickt ist. Der
Innenwiderstand ist nicht lastabhingig,
sondern nur von der Bauart abhingig,
das heifst vom Widerstand des Kupfer-
drahtes auf der Primar- und der Sekun-
darseite und damit von den Drahtlingen
und seinen Querschnitten. Fin harter

Trafo hat jeweils einen weniger langen’

and sogar dickeren Draht als ein weicher
Trafo auf der Primér- und Sekundirseite.

Ich denke mir natiirlich, was gemeint
ist. Durch den unnétig groflen Innenwi-
derstand fillt belastungsabhingig eben
mehr Spannung am Innenwiderstand ab
als bei einem harten Trafo. Das sollte so
auch dem Verbraucher gegeniiber darge-
stellt werden. Es sind die meisten Halo-
gen-Trafos eben aus Kostengriinden und
zur Reduktion des Einschaltstromstofles
weich gebaut, weshalb der Nachteil des
Einbrechens der Spannung bei Belastung
grofs ist. Leider weist niemand der Her-
steller korrekt auf diesen Umstand hin
und vertreibt munter und bequem die
billigen, schlechten Trafos. Der Verbrau-
cher hat das Nachsehen durch die gréfe-
ren Stromkosten der sehr heiff werden-

‘den Trafos. Das Auslosen der Sicherung

beim Einschalten wird trotzdem nur ver-
mieden, weil immer noch auf der Primir-
seite zu hoch abgesichert wird, was ein
Sicherheitsrisiko ist.
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In ihren technischen Unterlagen
schreibt z.B. die Fa. Bruck sinngemifs:
»Die Trafoausgangsspannung steigt bei
Teillast bis zur Leerlaufspannung an.«
Was denn nun? Ist denn Teillast gleich
Leerlauf? Wenn die Leerlaufspannung
gemessen wird, hingt ja keine Lampe
mehr dran, sonst wire es kein Leerlauf.
Der Verbraucher wird hier dumm gehal-
ten. Absichtlich oder weil es die Leuch-
tenhersteller selber nicht besser wissen?

Ich wiederhole nochmals, dass Trafos
ublicherweise weich ausgelegt werden,
was ja indirekt von den Herstellern zuge-
geben wird. Das heifit, die Trafos haben
hohe Kupferverluste, welche fiir die in-
hirente Einschaltstrombegrenzung ge-
braucht werden und welche Trafokosten
sparen, die beim hoheren Stromver-
brauch tiber die Jahre wieder um ein
Mehrfaches ausgegeben werden (Solche
Trafos sind beim Nennlastbetrieb zu heifs
zum Anfassen, was ein Beweis der hohen
Verluste ist). Aus diesem Grund ist auch
die Ausgangsspannung mehr belastungs-
abhingig als es gut ist, geht aber im Teil-
lastbetrieb nie auf die Leerlaufspannung.

Wenn der Trafo-Einschaltstromstof$
mit einem Trafo-Softstarter vermieden
wird, dann kann ein steifer Trafo auch
eine Nummer grofler gewihlt werden,
was zum Beispiel bei Ringkerntrafos wi-
der Erwarten zu weniger Stromver-
brauch fiihrt, weil die Trafoverluste bei
Ringkerntrafos sehr vermindert sind,
aber ohne Trafo-Softstart einen hohen
Einschaltstrom haben. Der Trafo wird
bei einer solchen Auslegung dann auch
bei Volllast kaum warm und ist trotzdem
mit einer flinken Primarsicherung verse-
hen, die dem Lampenlaststrom ent-
spricht, der kleiner ist als der Trafonenn-
strom. Kaum zu glauben, aber so etwas

geht seit drei Jahren bei mir zu Hause
prima, mit einem 600-VA-Ringkerntrafo
fur fiinf Stick 50-W-Leuchten. Der Soft-
starter vermeidet auch Stromstofle, die
nach so genannten Voltage Dips auftre-
ten und dann die nun kleine Sicherung
auslosen wirden. Solche Voltage Dips
von ca. 15...50 ms Dauer habe ich un-
freiwillig mit einem Wandschalter er-
zeugt und zuerst prompt die Feinsiche-
rung vor dem Trafo ausgelost, als der
Softstarter diese Eigenschaft noch nicht
hatte. Reine Einschaltstrombegrenzer
reichen hier nicht, weshalb diese immer
wieder beim Verbraucher zu Arger fith-
ren.

Ein steif ausgelegter Trafo hat dann
einen sehr geringen Spannungsunter-
schied zwischen Leerlauf und Volllast
und kann dann auch nicht zum vor-
schnellen Durchbrennen von Niedervolt-
Halogenampen in Teillast fiihren. Mit
dem Trafo-Softstarter werden auch die
hohen Lampen-Kaltstart-Einschaltstro-
me vermieden, welche die Lampen vor-
schnell zerstoren.

Zu »Einschalten von EVG mit
elektromechanischen Relais und
damit mit nur wenigen Schaltvor-
géngen«

Mit einem abgewandelten Typ des Trafo-
Softstarters, dann mit Nullspannungs-
Einschaltverhalten des Hybridrelais,
werden die Einschaltstromspitzen in den
leeren Kondensator vermieden und mehr
als 5 Mio. Schaltungen beim Einschalten
von gleichzeitig zehn EVG erreicht.
Michael Konstanzer

de 18/2004




